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CHE 18.0-EC Objednadi ¢islo

430.005 —
Technické atributy CHE 18.0-EC
Napéti akumulatoru 18V
Kapacita akumuldtoru 2,5/5,0Ah
“ Otacky pri chodu 0-1400 ot/min
naprdzdno
Pocet’ Gderd pfi chodu 0-4500 /min
naprdzdno
Max. energie jednotlivého 173
Gderu (EPTA) !
Max. @ vrtaniv oceli 13 mm
Max. @ vrtaniv betonu 18 mm
Max. @ vrtani ve dievé 20 mm
Kombinované aku-vrtaci kladivo 18,0 V Upnuti nastroje SDS-plus
Hmotnost bez aku 2,0kg
Electronic Management System (EMS) chrdni stroj, prodluzuje Zivotnost a zvy3uje efektivitu
Bezuhlikovy motor s vy$3imi vykonnostnimi parametry a del$i Zivotnosti
-+ Srequlaci ve spinadi s blokovaci funkci . . .
Elektronicka rychlobrzda Z3idedmybavent
Blokace otécenf pfi sekani 1 rukojet 436.364
Prepinac se ¢tyfmi funkcemi: vrtani, vrtdni s pfiklepem, sekani, polohovani sekace 1 hloubkovy doraz 436.372

Robustnt hlinikovy kryt z tlakového odlitku

Pridavna rukojet se zabezpegenim proti protoceni s hloubkovou zarazkou
- Integrovand LED-dioda s funkci dosvitu

LED - ukazatel stavu kapacity akumuldtoru 1 vlozka do kufru 435.945

FLEX Aku-systém: provoz se viemi 18,0 V akumuldtory. Dodani bez aku a dobfjeciho zafizent

1 prepravni kuffik L-BOXX®

238 414.093

Prislusenstvi

Rychlonabijecka

Pro dobijeni akumulator(i 10,8 a 18,0 V. S velkym LCD displejem na
diagnostiku baterif a stavu dobijeni. Doba dobijeni: asi 40 min pro 18
V,0/2,5Ah aasi 50 min pro 18,0V / 5,0 Ah. Diky specidlnimu procesu
' dobijeni je dosazeno nabiti 80 % kapacity asi po 30 minutach. S
integrovanym chlazenim akumuldtoru. Ochrana proti prehfati,
vybijeni a pfetiZen.

Jednotka  Objednaci
baleni: Cislo

1 417.882
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Vlozka do kuffiku

Vhodna vlozka pro CHE 18.0 EC k pfepravnimu kuffiku L-BOXX® 238.

Jednotka  Objednaci

baleni: Cislo
1 435.945

Piepravni kufr L-BOXX®

V (ilozném a pfepravnim systému L-BOXX® z odolného plastu najde
nafadi, pfisuSenstvi a spotfebni materidl své misto. Diky

= odpovidajicicm vlozkdm mé kazdy kus své misto v prehledném
uspofadani. Ergonomicka zapusténa rukojet umoziuje flexibilni
uspofadani a spojent kufr(i pro uloZeni na transport. Vhodné pro
pouZziti s certifikovanym systémem Sortimo. Kapacita zatizeni pro
L-BOXX® do 25 kg, pfeprava ve spojeni do 40 kg, viko do 100 kg
zatizitelné. Odolny vici stikajici vodé. Bez vlozky.

Vnéjsi Vnitini Hmotnost: Jednotka  Objednaci
rozméry d x § rozméryd x § baleni: Gislo
Xv: Xv:

442 x357x 378 x306 x
2,8 1 414.093
253 209

LED-pracovni svitilna

Vykonnd LED-svitilna s 24 diodami studené bilé barvy a s integrovanou
ochranou proti vybijeni. Hlava svitilny vykyvnd v rozsahu 320°,
sklopna v rozsahu 180°. Integrovany hdcek pro zavéseni svitilny a
spona na opasek. Doba sviceni: asi 20 hodin s akumulatorem 2,5 Ah a
asi 40 hodin s akumuldtorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se viemi
18 V akumulatory. Dodani bez ¢lankd.

Jednotka  Objednaci
baleni: cislo

1 417.955
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Adaptér pro baterie

Adaptér k akumulatoru pro éldnky 18,0 nebo 10,8 V s vystupem USB na
dobijeni elektronickych zatizent a napdjeni vyhfivané bundy. Adaptér
je opatfen 2 USB vystupy, modulem na dsporu energie a sponou na
opasek. Nabijeci proud 1,5 A/12,0V.

Jednotka  Objednaci
baleni: Cislo

1 417.971
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SDS 2-plus vrtaky

Vrték s 2 plnotvrdokovovymi bfity, armovany s centrovaci Spici pro
jednoduchou, ptesnou préci. Rychly odvod vrtaného materidlu pomoci
asymetrické, velkokapacitni dvojité spirdly. Zesileni jadra pro
maximalni pfenos energie z vrtaciho kladiva na Spicku vrtaku. Tlumi
vlnén{, pfinasi vice energie na vrtaci bfit. Idedlni pro vrtani do betonu,
zdiva a pfirodniho kamene.

Primérv  Délkavmm: Jednotka  Objednaci

mm: baleni: Cislo

4 110 1 367.931
5 110 1 367.958
6 110 1 367.966
5 160 1 367.974
6 160 1 367.982
8 160 1 367.990
10 160 1 368.008
12 160 1 368.016
6 210 1 368.024
8 210 1 368.032
10 210 1 368.040
12 210 1 368.059
14 210 1 368.067
16 210 1 368.075
8 260 1 368.083
10 260 1 368.091
12 260 1 368.105
14 260 1 368.113
16 310 1 368.121
18 200 1 368.148
20 200 1 368.156
18 450 1 368.164
20 450 1 368.172
22 450 1 368.180
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Primérv  Délkavmm: Jednotka  Objednaci
mm: baleni: Gislo

25 450 1 368.199

Plochy sekac SDS-plus

e Extrémné tvrdy, vhodny pro bouraci prace.

Rozmérv  Typ: Jednotka  Objednaci
mm: baleni: Cislo
20x250  plochy 1 368.490

Spice SDS-plus

r—_ Extrémné tvrdy, vhodny pro bouraci prace.

Rozmérv  Typ: Jednotka  Objednaci
mm: baleni: Gislo
250 Spicaty 1 368.504

Rycovy sekac SDS-plus

Rycovy sekdc je vhodny pro odsekavani omitnutych stén a zdiva. Vyssi
vykon odbéru diky $irsi plose sekdce.

Rozmérv  Typ: Jednotka  Objednaci

mm: baleni: CGislo

40 x 250 lopatkovy 1 368.512
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Sekac na dlazdice SDS-plus

Sekac na dlazdice pro renovaéni prace. Diky Sifce listu a jeho
naklonéni Setrny k podkladim.

Rozmérv  Typ: Jednotka  Objednaci
mm: baleni: Cislo
40x 250 zalomeny 1 368.628

Sada sekacut/vrtiaka SDS-plus

Sada se sklada z: SDS 2-plus vrtdk( 1x 5 @ x 110 mm, 1x 6 @ x 110 mm,
1x6 0 160 mm, 1x 8 @ x 160 mm, 1x 10 @ x 160 mm, 1x Spicatého
sekace SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekace SDS-plus 250 mm.

1

: Jednotka  Objednaci
i baleni: Cislo

1 368.571
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Sada piiklepovych vrtaki SDS-plus

Slozenisady: 1x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D
i 10x160.

Jednotka  Objednaci

baleni: Cislo
1 414.026

Vrtdk se 2 hlavnimi, 2 postrannimi bfity a centrovacim hrotem pro
jednoduché, ptresné vrtani také do armovaného betonu. Télo vrtdku se
4 spirdlami pro odvod vrtaného materidlu a redukci teploty pfi vrtani.

e

Primérv  Délkavmm: Jednotka  Objednaci
mm: baleni: Cislo

8 250 5 414.034

T A=
. e e e e

Pojizdny vozik L-BOXX®

Vozik pro L-BOXX® z umélé hmoty se 4 kolecky, dvé je mozno zafixovat.
~i.Moinost zatiZzeni do 100 kg.

A
~ Rozmérv  Hmotnost: Jednotka  Objednaci
‘\3 mm: baleni: Gislo
646 x 492 x

3.8 1 419.400
182
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Rychlovyménné sklicidlo

Pro stroje s uchycenim SDS-plus.

Primérv  Jednotka  Objednaci

mm: baleni: Cislo
1,5-13 1 272.639

SDS-plus adaptér

Adaptér pro sklicidlo 1/2" (obj.¢. 272.639).

Jednotka  Objednaci
baleni: Cislo

1 368.652
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Bluetooth® speaker s radiem 18,0V

Digitalni Aku-stavebni radio s integrovanou Bluetooth® technologif,
vybavené AUX-vstupem 3,5 mm a USB-vystupem. Podsviceny LCD
display s automatickym vyhledavanim stanic. Radio je vybaveno 20-ti
misty pro uloZenf stanic do paméti (po 10-ti pro AM/FM), vykonem
reproduktoru 4 Watty, digitdlnimi hodinami, vyklopnou anténou,
elastickym feminkem na zadnf strané pro pfipevnéni externich
pfistroji, USB-vystupem pro nabijeni 5V, 1A. Rozsah pfjmu AM
530-1710 KHz, FM 87,5-108 MHz, dosah Bluethooth® 10 m. Doba
provozu ca. 22 hodin s akumuldtorem 5,0 Ah a ca. 11 hodin s
akumulatorem 2,5 Ah. Pro pouziti se vSemi FLEX 18 V,0 akumuldtory.
Dodavatelné bez akumuldtoru a nabijecky.

Jednotka  Rozméry (d x Hmotnost  Objednaci

baleni: $xv): bez aku: Cislo
131x129x

1 0,7 417.963
227

Bunda vyhrivana akumulatorem

Kvalitni softshelova vhiivana bunda s pohodlnou fliesovou podsivkou,
kapsami a odnimatelnou kapucou. Z moderniho materidlu, vodé a
vétru odolného. Tiistupiiova regulace vyhfivani pro individualni
nastaveni optimalni teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin
tepla stuperi 1, 9,5/19 hodin stupeii 2 a 5/10 hodin stuperi 3 (2,5/5,0
Ah 18,0 V). Pouzitelnd s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumuldtorem. Adaptér s
vystupem USB pro nabijebnf chytrych telefond. Doddvka bez
akumulatoru.

Velikost: ~ Jednotka  Objednaci

baleni: Cislo
M 1 417.998
1 423.165
XL 1 423.173
XXL 1 423.181
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Akumulator Li-Ion 18,0V

Akumulator Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybijeni a
nabijeni, ukazatelem stavu nabiti, zabezpecenim proti prachu a
stiikajici vodé. Electronic Management System (EMS) chrani
akumulator, prodluZuje Zivotnost a zvysuje efektivitu.

Kapacita Napéti Jednotka  Objednaci
akumulatoru:akumulatorubaleni: CGislo

2,5 18,0 1 445.886

Akumuldtor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybijeni a
nabijent, ukazatelem stavu nabiti, zabezpecenim proti prachu a
stiikajici vodé. Electronic Management System (EMS) chrdni
akumuldtor, prodluZuje Zivotnost a zvySuje efektivitu.

Kapacita Napéti Jednotka  Objednaci
akumulatoru:akumulatorubaleni: CGislo

5,0 18,0 1 445.894



